
Montering:
En EJ. 4 WD kodriver kan
monteres i loftet eller ovenpå
eksisterende inventar
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Kodriverens funktion:
En kodriver ,monteres i en stald
med opsamlirigsplads, hvor den
driver køerne frem mod malke­
graven/ karrusellen. Bredden på
kodriveren og skinnernes længde
afhænger af kundens behov.
EJ. 4 WD kodriveren er fremstillet

af varmegalvaniseret stål og skin­
nerne er slyngrenset og primet.

~ SMEDEMESTEREN ApS

v/Finn Jørgensen
Vandmosevej 6
7250 Hejnsvig
Tlf: 7533 5270
Fax:7533 6270f www.smedemesteren.dk

Gitterhejs:
Gitteret kan løftes 1,8'0 m.
Dette betyder i praksis, at der kan
drives flere hold køer ind efter hin­
anden.

Når gitteret er fremme ved
graven/karruselilen hæves det og
køres retur henover de køer, der er
gået ind bagved gitteret.
Gitteret sænkes atter og det næste

hold køer drives frem.
Kodriveren ~remstill'8s

også uden giUerhejs.



Trækhjul: Kraftig trækhjul
med vulkaniseret gummi.

, ~

Montering:
Monteringseksempel på loftskinne­
montering

Betjening:
EJ. 4 WD
kodriveren kan

betjenes fra
kontrolpanelet i
malkegraven
eller via
fjernbetjening.

Gummiskraber: Nederst på gitteret er der
monteret en gummiskraber. Når opsamlings­
gangen er tømt for køer, sænkes
gitteret helt ned mod gulvet, før det
køres retur, hvorved 'gangen
skrabes ren.

Teknik:
Ved at stille
kodriveren på
"Automatik"

styres gitterets
fremd:rlift af

tæHere place­
ret på sluselå­
gerne. Gitteret
kører automa­
tisk frem, alt
eft~r hvor mange køer,

der har passeret. EJ. 4 WD kodriveren er af
.sikkerhedshensyn udstyret med moment
kobling i gear og motorbremse. Den har

ø desuden variabel hastighed, hvilket vil sige,
J at den kan indstilles ti,1at køre med forskellig
~ hastighed alt afhængig af om den driver
~ kreaturer frem, kører retur eller skraber efter

! ••",endt malkning.


