
F.J. Kodriver
CE mærket 2002 - 180 SH

Sideskinnemonteret

Kodriverens funktion: 
En kodriver monteres i en stald 
med opsamlingsplads, hvor den 
driver kłerne frem mod malke-
graven/ karrusellen. Bredden på 
kodriveren og skinnernes længde 
afhænger af kundens behov.
FJ180SH FLEX kodriveren er fremstillet 
af varmegalvaniseret stål og skin-
nerne er slyngrenset og primet.

Gitterhejs:
Gitteret kan lłftes 1,80 m. Dette betyder i 
praksis, at der kan drives �ere hold kłer ind 
efter hinanden.
Når gitteret er fremme ved graven/karrus-
sellen hæves det og kłres retur henover de 
kłer, der gået ind bagved gitteret.
Gitteret sænkes atter og det næste hold kłer 
drives frem.
Kodriveren fremstilles også uden gitterhejs.

Sideskinnemonteret

Gitterhejs og gummiskraber

Gummiskraber: 
Nederst på gitteret er monteret 
sektionsopdelt gummiskraber. 
Når opsamlingsgangen er tłmt 
for kłer, sænkes gitteret helt ned 
mod gulvet, fłr det kłres retur,  
hvorved gangen skrabes ren.     
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Montering:
Foderbordslågen stłbes i gulvet, når det 
łvrige gulv lægges. 

Alle kabler er placeret i rłr, som derefter 
er stłbt i gulvet, hvilket vil sige at kablerne 
ikke kan tæres af gylle eller beskadiges af 
dyr/maskiner. 

Når den hydrauliske låge er lukket, er kł-
erne forhindret i at gå op på fodergangen af 
kæder.

Foderbordslågen leveres 
med en 200 mm hłj gal-
vanieseret foderkant, der 
dels sikrer at kłerne ikke 
forsłger at gå under kæ-
derne og dels virker som 
en afskærmning, så foderet 
ikke glider ud på spalterne.Styringsboks og hydraulik Unit 

- nu indbygget i lågen.

Forhandler:

Foderbordslågen leveres standard med to betjeningspaneler, 
således at foderbordslågen kan betjenes fra to sider.
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Montering

Styringsboks og hydralik Unit

Betjeningspanel

Øvrige produkter til staldbrug




