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Model FJ600/4

F.J. Vandingsmaskine

FJ 600/4 , FJ750/4 & FJ900/4
Vandingsmaskine er alle som
standard monteret med:

Twin 202 kanon m/1 dyse
Hydraulisk tvangsstyring af forhjul
Stop for overtryk
Hydraulisk bremse
Fuldstrdmsturbine
100 mm trommelaksel og lejer
Dobbelt remtr k
Selvopstrammende remme
Irri at bl4d PVC slange m/krydsv vet
nylonforst rkning
Maskinen er sandbl st, grundet og malet

Fremstillet af

SMEDEMESTEREN ApS

v/ Finn Jargensen
Vandmosevej 6
7250 Hejnsvig
TIf: 7533 5270
Fax: 7533 6270

www.smedemesteren.dk
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Tryktabs-tabel for PE- og bl¥d irri

Tryktab - M.vs. Pr. 100 meter slange

at slange for selvk#rende.

Dim.- mm. Vandfdring m3/timen
Irri at | PEUdv. | Indv. 25 30 85) 40 45 50 60 70 80 90 100
90 76,6 0,29 0,4 0,54 0,68 0,85 1,03
& 100 85,2 0,24 0,32 0,41 0.51 0.61 0,86 1,14
3%o 102 93,5 0,32 0,39 0,54 0,72 0,92 1,15
110 91 0,37 0,44 0,62 0,82 1,05 1,31
101 0,5 0,63 0,79 0.96
112 0,3 0,38 0,47 0,58
Eksempel p udregning af tryktab:
H rd slange: Maskine/700 mtr. 110 slange : 60 kbm. : 0,62 x 7 = 4,34 bar tryk-tab
[ANFaSIanges Maskine/700 mtr. 125 slange : 60 kbm. : 0,37 x 7 = 2,59 bar tryk-tab
[BEEEISISREEY 'askine/700 mtr. 140 slange : 60 kbm. : 0,23 x 7 = 1,61 bar tryk-tab
Ydelsestabel Twin 202/Plus - Twin 202/Plus VA
Dyse- Dyse Dyse Dyse Dyse Dyse Dyse Dyse Dyse Dyse
tryk 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm. 30 mm. 32,5 mm. 35 mm. 37,5 mm. 40 mm.
¥ Flow Rad Flow Rad Flow Rad Flow Rad Flow Rad Flow Rad Flow Rad Flow Rad Flow Rad
m/3h M m/3h M m/3h M m/3h M m/3h M m/3h M m/3h M m/3h M m/3h M
3,0 26,0 | 405 | 32,9 | 44,0 | 40,7 | 470 | 49,2 | 500 | 586 | 53,0 | 68,8 | 555 | 79,8 | 57,0 | 91,6 | 580 | 104 | 59,0
3,5 28,1 | 430 | 356 | 46,5 | 439 | 495 | 53,3 | 525 | 633 | 555 | 743 | 580 | 862 | 59,5 | 989 | 605 | 112 | 61,5
4,0 30,1 | 450 | 380 | 485 | 470 | 51,5 | 569 | 544 | 67,7 | 575 | 794 | 600 | 92,1 | 615 | 105 | 625 | 120 | 63,5
4,5 31,9 | 465 | 404 | 500 | 493 | 530 | 60,3 | 56,0 [ 71,8 | 59,0 | 843 | 615 | 97,7 | 630 | 112 | 640 | 127 | 650
5,0 336 | 480 | 425 | 51,5 | 525 | 544 | 636 | 575 | 757 | 605 | 888 | 630 | 103 | 645 | 118 | 655 | 1234 | 66,5
55 352 | 495 | 446 | 530 | 551 | 56,0 | 66,7 | 59,0 | 79,4 | 62,0 | 932 | 645 | 108 | 655 | 124 | 67,0 | 141 | 68,0
6,0 36,8 | 505 | 46,6 | 540 | 576 | 57,5 | 696 | 60,5 | 829 | 635 | 97,3 | 660 | 112 | 675 | 129 | 685 | 147 | 69,5
6,5 383 | 515 | 485 | 550 | 599 | 585 | 725 | 615 | 863 | 645 | 101 | 675 | 117 | 69,0 | 134 | 700 | 153 | 70,5
7,0 39,8 | 525 | 503 | 56,0 | 622 | 595 | 752 | 62,5 | 895 | 655 | 105 | 685 | 121 | 70,0 | 139 | 710 | 159 | 715
m? Nedbdr i mm. (Vandingsbredde = 72 m.)
T 50 60 70 80 90 100
10 69,4 83,3 97,2 111,12 125 138
15 46,2 5585 64,8 74 83,3 92,6
20 37,7 41,6 48,6 55,5 62,5 69,4
25 27,7 &3.8 37,2 44,4 50 55,5
30 23,1 27,7 32,4 32,4 41,6 46,3
35 19,8 23,8 27,7 31,7 35,7 39,6
40 17,3 20,8 24,3 19,6 31,2 34,7
50 13,8 16,6 19,4 22,2 25 27,7




Prisliste 2010

Excl. moms og fragt. Forbehold for pris ndringer og trykfejl.

FJ 600/4 Vandingsmaskine Pris DKr. FJ 750/4 Vandingsmaskine Pris Dkr.

FJ 600 - 3% x 600 meter 236.950 FJ 750 - 3% x 900 meter 284.150
FJ 600 - 3% x 625 meter 240.150 FJ 750 - 3% x 1000 meter 297.000
FJ 600 - 3% x 650 meter 243.375 FJ 750 - 3% x 1100 meter 309.850
FJ 600 - 3% x 675 meter 246.575
FJ 600 - 3% x 700 meter 249.800 FJ 750 -4 x 600 meter 268.925
FJ 600 - 3% x 725 meter 253.000 FJ 750 -4 x 625 meter 273.100
FJ 600 - 3% x 750 meter 256.225 FJ 750 -4 x 650 meter 277.275
FJ 600 - 3% x 775 meter 259.400 FJ750-4 x 675 meter 281.475
FJ 600 - 3% x 800 meter 262.650 FJ 750 -4 x 700 meter 285.650
FJ 750 -4 x 725 meter 289.850
FJ 600 -4 x 450 meter 235.175 FJ 750 -4 x 750 meter 294.000
FJ 600 -4 x 475 meter 239.350
FJ 600 -4 x 500 meter 243.550 FJ 900/4 Vandingsmaskine
FJ 600 -4 x 525 meter 247.725 FJ900-4 x 775 meter 314.400
FJ 600 -4 x 550 meter 251.900 FJ 900 -4 x 800 meter 318.600
FJ 600 -4 x575 meter 256.100 FJ 900 -4 x 825 meter 322.775
FJ 600 -4 x 600 meter 260.275 FJ 900 -4 x 850 meter 326.950
FJ 600 -4 x 625 meter 264.450 FJ 900 -4 x 875 meter 331.150
FJ 600 -4 x 650 meter 268.625 FJ900-4 x 900 meter 335.350
Ekstra udstyr / till g: Pris Dkr.
Program Rain 10 16.700 Disponeringsrabat 5% ved ordre-
Konstant Rain 7 15.600 afgivelse inden 15/12-2010 for
Pressostat 2.150 levering til s son 2011
Overv gning 2.700
Tekniske data FJ 600/4 FJ 750/4 FJ 900/4
3% 4 3%o 4 4
Slange Irri at 8 bar. Udv. (mm) 102 122 102 122 122
Indv. (mm) 92 112 92 112 112
V gt slange pr. m/ inkl. vand (kg) 8,0 11,8 8,0 11,8 11,8
Slangel ngde max. (m) 800 600 1.100 750 900
V gt ved max. slangel ngde med vand (kg) | 9.920 10.600 | 12.640 | 12.690 14.100
Kapacitet (m3/t) 30-60 30-100 30-60 30-100 30-100
Kanon Twin Komet SR 202
Hastighed (m/t) 10-100 10-100 10-100
Dimensioner (cm)
L ngde (n r stjert er oppe) 700 700 700
Hijde 366 401 401
Bredde 216 216 246
Sporvidde (efter 4nske) 180/200 180/200 200
Baghjul 12.4 /11x32/6PR | 12.4 /11x32/6PR | 480/65R28/136
Forhjul 12.5 /80x18/12PR
Aksel afstand (cm) 420







