
F.J. Viehtreiber
Die CE-Marke 2002 - 180 SH

Mit Anschlagschhienen montiert

Die Funktion des Viehtreibers: 
Ein Viehtreiber wird in einem Stall mit 
Sammelplatz montiert, wo er die Kühe 
gegen die Melkgrube / das Karrusell 
treibt. Die Breite des Viehtreibers und 
die Länge der Schienen hängen von 
den Bedürfnissen des Kunden ab. Der 
FJ180SH FLEX Viehtreiber ist aus feuer-
verzinktem Stahl hergestellt, und die 
Schienen sind strahlgereinigt und ge-
primt.

Gitteraufzug:
Das Gitter kann 1,80 m gehoben werden. 
Das bedeutet in der Praxis, dass mehr Grup-
pen Kühe nacheinander eingetrieben werden 
können. Das Gitter wird gehoben, wenn es an 
der Grube / dem Karrusell ist, und läuft über 
die Kühe zurück, die hinter das Gitter gegan-
gen sind. Das Gitter wird wieder gesenkt und 
die nächste Gruppe Kühe hervorgetrieben. 
Der Viehtreiber wird auch ohne Gitteraufzug 
dargestellt. 

Mit Anschlagschhienen montiert

Gitteraufzug und Gummikratzer

Gummikratzer:
Unten am Gitter ist ein abschnitt 
unterteil Gummikratzer montiert. 
Wenn es im Sammelgang keine 
Kühe mehr gibt, wird das Gitter 
ganz bis zum Fußboden gesenkt, 
ehe es zurückläuft, wodurch der 
Gang sauber gekratzt wird.   
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Montage:
Die Futtertischtür wird im Fußboden gegos-
sen, wenn der übrige Fußboden verlegt 
wird. Alle kabel sind in Röhren platziert, die 
danach im Fußboden gegossen sind. D.h. 
dass Die Kabeln nicht von Gülle zerfres-
sen und auch nicht von Tieren oder Men-
schen beschädigt werden können.Wenn die 
hydraulische Tür geschlossen ist, sind die 
Kühe durch Ketten daran  gehindert, auf 
den Futtergang zu gehen.

Die Futtertischtür wird mit 
einer 200 mm hohen ver-
zinkten Futterkante geli-
efert, die teils sichert, dass 
die Kühe nicht versuchen, 
unter die Ketten zu gehen, 
und teils als eine Abschir-
mung wirkt, damit das 
Futter nicht auf die Spälte 
hinausgleitet.

Steuerbox und hydraulik Unit:
In de Futtertischtür eingebaut.

Händler:

Die Futtertischtür wird Standard mit zwei Bedienungspanelen 
geliefert, damit sich die Futtertischtür von zwei Seiten bedi-
enen lässt.
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Montage

Steuerbox und Hydraulik Unit

Bedienungspult

Andere Produkte




